
FICHE TECHNIQUE

Embout de tournevis à chocs Torx TT30 25 mm 5 pcs

Description du produit
Les embouts hexagonaux de tournevis à chocs tamper torx présentent une résistance accrue par rapport aux 
embouts de tournevis standard. La géométrie spécialement conçue avec un profil étroit se tord pendant le 
fonctionnement pour absorber le couple maximum. Cela protège à la fois l'embout de tournevis et la vis elle-
même contre les dommages. À utiliser dans les tournevis ou les perceuses à percussion qui accélèrent 
considérablement le travail. Particulièrement adaptés aux travaux à haute fréquence et aux travaux lourds. 
Indispensables pour les travaux d'atelier exigeants et de longue durée ainsi que pour les travaux de rénovation et 
de construction ou de menuiserie.

Caractéristiques
■ profil hexagonal de 1/4" :

■ fabriqués en acier allié S2 de la plus haute qualité, ce qui, associé à un processus de trempe, garantit 
une résistance maximale et, en même temps, une flexibilité élevée ;

■ trempés à froid jusqu'à une dureté de 58-61 HRC ;

■ résistants à la déformation et aux fissures ;

■ le code couleur permet d'identifier rapidement le type d'embout de tournevis ;

■ Conformes à la norme DIN 3126

■ 5 pièces dans un emballage pratique et réutilisable pour un rangement facile, réduisant ainsi le risque 
de perte
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