
КАРТА ПРОДУКТУ

Викрутка діелектрична хрестова PZ0 60 мм, 1000 V, 
сталь S2

Опис продукту
Ізольовані викрутки ПЗ сертифіковані для роботи на електричних проводах під напругою до 1000 В. 
Призначені для перехресно втоплених щілинних гвинтів. Водій має чотири додаткових краю, які 
збільшують поверхню зіткнення з головкою гвинта.

Властивості
■ відповідність стандарту EN 60900;

■ рейтинг VDE 1000 V;

■ виготовлені з високоякісної сталі S2;

■ довговічні; стійкі до деформацій і пошкоджень;

■ ізольований, магнітний наконечник, що підвищує точність і комфорт роботи;

■ двоматеріалова ручка зі спеціально сформованою протиковзкою поверхнею для 
високошвидкісної передачі крутного моменту.

Технічні дані
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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