
FICHE TECHNIQUE

Tournevis Phillips, PH1/SL5 100 mm, 1000V, SLIM, CrMo

Description du produit
Tournevis avec une pointe transversale plate spéciale de 1000V de diamètre réduit. Certifié pour travailler sur 
des fils électriques sous tension. Présentez des profils spécialisés – PH/SL (Phillips flat-cross) et PZ/SL (Pozidriv 
flat-cross). C’est une solution utile lors de l’installation de composants électriques, par exemple des fusibles de 
type S dans les postes de commutation, des interrupteurs d’incendie, etc. Caractéristiques

Caractéristiques
■ conformes à la norme EN 60900;

■ certificat VDE 1000 V;

■ en acier allié de qualité supérieure chrome-molybdène qui est en même temps une protection 
anticorrosion;

■ solides, résistants aux déformations et détériorations;

■ tige isolée et aimantée pour une meilleure précision et un meilleur confort;

■ embout des tournevis couvert de phosphate noir pour une meilleure résistance et la sécurité d'emploi;

■ profils spécialisés PH/SL (plat-cruciforme Phillips) et PZ/SL (platcruciforme Pozidriv) - c'est une 
solution utile pour la mise en place des sous-ensembles électriques tels que les court-circuit du type S 
dans les boîtes de dérivation, les interrupteurs anti-incendie etc.;

■ manche profilée bi-matière antidérapante, c'est une meilleure force de serrage et une meilleure 
sécurité du travail.
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