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AICH ogrodniczki ostrzegawcze ocieplane żółte

Opis produktu
Męskie, ocieplane ogrodniczki ostrzegawcze wykonane z najwyższej jakości materiałów. Posiadają dwie taśmy 
odblaskowe dookoła kolan. Zapewniają maksymalny komfort oraz ochronę przed zimnem i wiatrem. Chronią 
również przed deszczem (wodoodporność na poziomie 2000 mm H2O). Zwiększają bezpieczeństwo podczas 
przebywania w warunkach ograniczonej widoczności np. w trakcie przemieszczania w nocy oraz podczas złych 
warunków pogodowych np. w czasie deszczu lub mgły. Szczególnie polecane w okresie jesiennym i zimowym.
Żółta kolorystyka produktu jest skierowana do branż, w których pracownicy muszą być widoczni, między 
innymi do osób budujących drogi, ulice, rafinerie, pracujących w portach, na platformach wiertniczych, szybach 
wydobywczych, lotniskach czy w ratownictwie górskim.   

Charakterystyka
 . materiał: 100% poliester Oxford 300D, powleczenie PU, wodoodporność 2000 mm H2O;
 . warstwa zewnętrzna: splot typu Oxford 300D, zapewniający większą wytrzymałość materiału, powlekana PU;
 . pikowane ocieplenie o gramaturze 120 g/cm²;
 . wykonane zgodnie z normą CE;
 . produkt zgodny z normą EN ISO 13688, EN ISO 20471 klasa 1 oraz EN343, klejone szwy;
 . taśmy odblaskowe zapewniające widoczność w trudnych warunkach;
 . 4 kieszenie, w tym 1 kieszeń tylna zapinana na rzep i 1 kieszeń na klatce piersiowej zapinana na rzep;
 . nogawki rozpinane do połowy łydki ułatwiają zakładanie butów, zamek jest niewidoczny kryty pod plisą;
 . zastosowanie w przemyśle, drogownictwie, budownictwie i usługach.

Dane techniczne

HT5K332-S 5902801287633 48 (S)

HT5K332-M 5902801287626 50 (M)

HT5K332-L 5902801287619 52 (L)

HT5K332-XL 5902801287640 54 (XL)

HT5K332-2XL 5902801287602 56 (2XL)
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Напівкомбінезон сигнальний AICH жовтого кольору

HT5K332-S 5902801287633 48 (S) 

HT5K332-M 5902801287626 50 (M) 

HT5K332-L 5902801287619 52 (L) 

HT5K332-XL 5902801287640 54 (XL) 

HT5K332-2XL 5902801287602 56 (2XL)

КАРТА ПРОДУКТУ

Опис продукту
Чоловічий утеплений попереджувальний комбінезон з матеріалів високої якості має дві світловідбиваючі 
стрічки навколо колін. Він забезпечує максимальний комфорт і захист від холоду і вітру. А також захищає від 
дощу (водонепроникність на рівні 2000 мм H2O). Підвищує безпеку під час перебування в умовах обмеженої 
видимості, наприклад, при русі вночі, а також при поганих погодних умовах, наприклад, під час дощу або 
туману. Особливо рекомендується восени і взимку.
Продукт жовтого кольору рекомендовано для галузей, в яких співробітника повинно бути видно, серед 
інших це працівники, які будують дороги, вулиці, нафтопереробні заводи, люди, що працюють у портах, на 
нафтових вишках, шахтах, аеропортах або рятувальниками у горах.

Властивості
  матеріал: 100% поліестер Oxford 300D, поліуретанове покриття, водостійкість 2000 мм H2O;
  зовнішній шар: плетення типу Oxford 300D, забезпечує більшу міцність матеріалу, покритого ПУ;
  стьобаний утеплювач щільністю 120 г / см²;
  виготовлені відповідно до стандарту СЕ;
  вироби відповідають стандартам EN ISO 13688, EN ISO 20471 клас 1 і EN343, проклеєні шви;
  світловідбивні стрічки, що забезпечують видимість у складних умовах;
  4 кишені, в тому числі 1 задня кишеня із застібкою на липучці і 1 нагрудна кишеня із застібкою;
  застібка до середини голені полегшує надягання взуття, застібка непомітна під складкою;
  застосовується в промисловості, дорожньому будівництві, будівництві та сфері послуг.

Технічні дані
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