
КАРТА ПРОДУКТУ

Викрутка для золотника динамометрична 0,25Нм

Опис продукту

■ максимальний крутний момент 0,25 Нм (HT8G318) і 0,45 Нм (HT8G319)

■ типу AV-клапана
■ Комфорт роботи додатково поліпшується ручкою, яка товщі, ніж в стандартних викрутках, що 
підвищує комфорт роботи і дає можливість працювати в рукавичках.

Властивості
■ максимальний крутний момент 0,25 Нм (HT8G318) і 0,45 Нм (HT8G319)

■ типу AV-клапана
■ Комфорт роботи додатково поліпшується ручкою, яка товщі, ніж в стандартних викрутках, що 
підвищує комфорт роботи і дає можливість працювати в рукавичках.

Технічні дані
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová

■  www.hoegert.com04.2024


