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Sauerstoffsensor Hahnenfuß Schlüssel 22mm

Produktbeschreibung
Schlüssel für Sondenwechsel, ein spezielles Fenster im Aufsatz ermöglicht den Ein- und Ausbau der 
Lambdasonde ohne in die Verkabelung eingreifen zu müssen.

Parameter
■ Lambdasondenschlüssel

■ spezielle Form ermöglicht das Erreichen des Sensors an schwer zugänglichen Stellen

■ hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl

■ Vierkant 3/8" oder Flachschraubenschlüssel 27 mm

■ Länge 80 mm

■ Spalt 8 mm.

Technische Daten

HT8G324 5902801216107 1 3600

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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