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PA-ZASGLAXMICNK-00 PA-SPRGLAXMIC-00

LED PROFILY / LED PROFILY / LED PROFILOK / PROFILURI LED

Kryty / Kryty / Borítók / Huse

Profil GLAX, povrchová montáž, mikro 
Profil GLAX, povrchová montáž, mikro 
GLAX profilú felületre szerelhető, mikro
Profil GLAX montat la suprafață, micro

PA-GLAXMICNK-AL 2

profil / profil / profil / profil

stříbrný
strieborná

ezüst
argint

hliník
hliník 

alumínium 
aluminiu

PA-GLAXMICNK3M-AL 3

PA-OSMLGLAXMIC-00N 2
kryt mikro
kryt mikro

borító mikro
capac micro

krémová 
krémová 
eloxált 

înghețat

PC

PA-OSMLGLAXMIC3M-00N 3

PA-ZASGLAXMICNK-00 -

záslepka
zátka 

végzáró
capac de capăt

šedá 
sivá 

szürke 
gri

ABS

PA-SPRGLAXMIC-00 -

montážní spona 
montážna spona 

rögzítő kapcs 
clema de montare

stříbrný
strieborná

ezüst
argint

nerezová ocel
nehrdzavejúca oceľ
rozsdamentes acél

oțel inoxidabil

Koncové kryty / Koncovky / Végzárók / 
Capace de capăt

Úzká linie světla. Žádné viditelné světelné body díky 
vyhrazenému 5 mm LED pásku.

Úzka línia svetla. Žiadne viditeľné svetelné body 
vďaka vyhradenému 5 mm LED pásku.

Keskeny fényvonal. Nincsenek látható fénypontok a 
dedikált 5 mm-es LED-sáv miatt.

Linie îngustă de lumină. Nu există puncte vizibile de 
lumină datorită benzii LED dedicate de 5 mm.

Montážní spona /  
Montážna spona /  
Rögzítő kapcs /  
Clema de montare


